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Data technology compact – 
STP fully shielded Cat.5e and real.Cat.6a

DT kompakt STP, polnisch, Ausgabe: 08/2008
DT compact STP, Polish, issue: 08/2008

Uniwersalne gniazda wtykowe typu UAE
odpowiednie we wszystkich sytuacjach
Czy to będzie instalacja natynkowa czy pod-
podłogowa czy też w gniazdach instalacyjnych 
typu DIN, to zgodna z normą i uniwersalna 
konstrukcja gniazda wtykowego, do przesyłania 
danych, umożliwia jego stosowanie w najroz-
maitszych sytuacjach instalacyjnych. Użytkow-
nik może korzystać z wypróbowanych zalet 
instalacyjnych kanałowego gniazda wtykowego.

Dalsze korzyści płynące z instalacji gniazd 
UAE wynikają z następujących właściwości 
technicznych:
–	wysoka stabilność i optymalne ekranowanie  
	 uzyskane dzięki zastosowaniu obudowy z  
	 cynkowego odlewu ciśnieniowego 
–	budowa gniazda z niewielkiej ilości części
–	wypróbowane, zapewniające pewny styk  
	 złącza szczelinowe LSA PLUS, ekranowane
–	jednoznaczne oznakowanie zacisków za 
	 pomocą kodu kolorów i numeracji
–	mocowanie i ekranowanie skrętki kablowej  
	 poprzez jedną operację roboczą
–	kompatybilność z pokrywkami znanych 
	 producentów przełączników

Idealnie nadają się do instalacji kanało-
wych UAE kanałowe gniazda wtykowe
Kanałowe gniazda wtykowe typu UAE zostały 
opracowane specjalnie z myślą o montażu w 
podparapetowych kanałach kablowych. Tym 
samym, wymagane przez normy DIN EN 
rozdzielenie obszaru przesyłania danych i ni-
skiego napięcia, realizowane jest bez proble-
mów przy montażu. Również w wielu innych 
sytuacjach montażowych takie doprowadzenie 
kabli z jednej strony jest optymalne.

Elastyczne dopasowanie gniazda umożliwia-
jące doprowadzenie kabli od góry i od dołu, 
a także przeprowadzenie nawet dwóch kabli 
poprzez jeden wpust, zapewniają operowanie 
skrętką zgodnie z normami oraz wymaganiami 
instalacyjnymi.

Patchpanel – panel krosowniczy
Panel krosowniczy umożliwia – ponad to, co 
oferują gniazda przyłączeniowe – realizo-
wanie uniwersalnego systemu okablowania 
strukturalnego z optymalnie dopasowanymi do 
siebie produktami. 

Do dyspozycji klienta jest także podstawowy 
wariant panelu, ekonomiczniejszy w zakresie 
kosztów.
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Użyte wysokiej jakości materiały, a także kon-
strukcja spełniająca normy odnośnie wymo-
gów przesyłu transmisji danych, gwarantują 
niezawodną transmisję we wszystkich zasto-
sowaniach teleinformatycznych. Fachowe, 
rzemieślnicze wykonanie, a także rozmaitość 
form konstrukcyjnych umożliwiają zastoso-
wanie panelu we wszystkich powszechnie 
spotykanych sytuacjach montażowych. Do-
skonałe ekranowanie i najwyższa jakość oraz 
efektywność są oczywiste.

real.Kat.6a – wyposażone pod kątem 
następnych generacji
Wszystkie komponenty przyłączeniowe kate-
gorii 6a, przy czym „a“ oznacza „augment“ 
(= rozszerzone), zaprojektowane są z myślą 
o aplikacjach 10-cio Gigabitowych. Już dzisiaj 
przewyższają one znacznie przyszłe wyma-
gania i tym samym gwarantują wieloletnie 
zastosowanie.

Zasilanie w napięcia poprzez sieć w 
przypadku real.Kat.6a
Gniazda przyłączeniowe oraz panele krosow-
nicze kategorii real.Kat.6a spełniają w całej 
rozciągłości wymagania odnośnie PoE (Power 
over Ethernet) zgodnie ze standardem IEEE 
802.3af i tym samym umożliwiają podawa-
nie napięcia do urządzeń końcowych sieci 
strukturalnej.

Maksymalna wydajność przez cały 
okres trwania gwarancji
Wszystkie komponenty okablowania struktu-
ralnego są wyrobami jakości „Made In Germa-
ny“ z certyfikatami stwierdzającymi zgodność 
z normą ISO 9001. Firma FMT gwarantuje 
zachowanie parametrów wydajnościowych 
tych produktów przez 15 lat.

Technologia przesyłania danych wykonanie kompaktowe – 
STP w pełni ekranowane kat. 5e i real.Kat.6a



Ordering No. Ordering description Center plate Wall plate Pearl white* Pure white**

135 102 03-1 UAE-Cat.5e-8 Up oK ● ● ●

135 112 03-1 UAE-Cat.5e-8 Up oK rw ● ● ●

138 102 03-1 UAE-real.Cat.6a-8 Up oK ● ● ●

138 112 03-1 UAE-real.Cat.6a-8 Up oK rw ● ● ●
      

135 102 07-1 UAE-Cat.5e-8/8 Up oK ● ● ●

135 112 07-1 UAE-Cat.5e-8/8 Up oK rw ● ● ●

138 102 07-1 UAE-real.Cat.6a-8/8 Up oK ● ● ●

138 112 07-1 UAE-real.Cat.6a-8/8 Up oK rw ● ● ●
      

135 104 03-1 UAE-Cat.5e-8 Up 0 oK

138 104 03-1 UAE-real.Cat.6a-8 Up 0 oK
      

135 104 07-1 UAE-Cat.5e-8/8 Up 0 oK

138 104 07-1 UAE-real.Cat.6a-8/8 Up 0 oK
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Ordering No. Ordering description Center plate Wall plate Pearl white* Pure white**

135 102 21-1 UAE-Cat.5e-8 K Up ● ● ●

135 112 21-1 UAE-Cat.5e-8 K Up rw ● ● ●

138 102 21-1 UAE-real.Cat.6a-8 K Up ● ● ●

138 112 21-1 UAE-real.Cat.6a-8 K Up rw ● ● ●
      

135 102 22-1 UAE-Cat.5e-8/8 K Up ● ● ●

135 112 22-1 UAE-Cat.5e-8/8 K Up rw ● ● ●

138 102 22-1 UAE-real.Cat.6a-8/8 K Up ● ● ●

138 112 22-1 UAE-real.Cat.6a-8/8 K Up rw ● ● ●
      

135 104 31-1 UAE-Cat.5e-8 K Up 0

138 104 31-1 UAE-real.Cat.6a-8 K Up 0
      

135 104 32-1 UAE-Cat.5e-8/8 K Up 0

138 104 32-1 UAE-real.Cat.6a-8/8 K Up 0

UAE-jacks for trunking systems

Ordering No. Ordering description Ports Sline in unit

235 101 10-1 PP-Cat.5e-24/1 basic 24 × RJ45

235 101 00-1 PP-Cat.5e-24/1 24 × RJ45 ●

238 101 10-1 PP-real.Cat.6a-24/1 basic 24 × RJ45

238 101 00-1 PP-real.Cat.6a-24/1 24 × RJ45 ●

Patch panel

UAE-universal jacks

* Pearl white = RAL 1013
** Pure white = RAL 9010

Other types and accessories you can find in our catalogue www.fmt.de.

Telefon: +49 (0) 3 69 25/92-0
Telefax: +49 (0) 3 69 25/92-2 23
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www.fmt.de

FMT Fernmeldetechnik 
Produktions GmbH & Co. KG
Vachaer Strasse 26
99819 Marksuhl
Germany


